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Pielnik Boczny ZOFIA

Skuteczne i precyzyjne odchwaszczanie z pielnikiem bocznym ZOFIA:

-

« ZOFIA znajduje zastosowanie w sadach drzew owocowych, w plantacjach krzewéw jagodowych i we wszystkich

uprawach, gdzie rozstaw miedzy rzedami umozliwia przejazd ciggnikiem,

« hydraulicznie regulowana szeroko$¢ umozliwia uzytkowanie maszyny w uprawach o réznej szerokosci rzedéw,

« urzadzenie pozwala znacznie ograniczy¢ lub nawet wyeliminowa¢ stosowanie herbicydéw w produkcji sadownicze;j.

Specyfikacja techniczna

Sposdb mocowania

Trzypunktowy ukfad zawieszenia z tytu ciggnika
Kategoria 2

Naped

Hydraulika ciggnika

Naped zespotu roboczego:

Naped gtowic - silniki hydrauliczne

Dopasowanie do rozstawu rzeddéw - sitowniki hydrauliczne

Zapotrzebowanie oleju

20 I/min

Srednica gtowicy pielacej

300 mm/225 mm

Element roboczy

Sprezyny lub noze

llos¢ 0s6b do obstugi

2 + operator ciggnika

Predkosc robocza do 3 km/h
Szeroko$¢ robocza max. 4000 mm
Szeroko$¢ robocza min. 2500 mm
Szerokos$¢ transportowa 2400 mm
Dlugos¢ 1450 mm
Wysokos$¢ 1200 mm
Masa 320 kg
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Najbardiiej efektywne
odchwaszczanie!

Urzadzenie do pielenia ZUZA 3

Urzadzenie do pielenia ZUZA 3 - bezkonkurencyjne rozwigzanie do mechanicznego niszczenia chwastéw:

« ZUZA 3 znajduje szerokie zastosowanie w uprawach roslin rzedowych, ktérych wysokos¢ nie przekracza 0,5 m.,
takich jak: truskawka, mtoda porzeczka, rabarbar, lawenda i wiele innych,

« gwarantuje wysoka wydajnos$¢ prac pielegnacyjnych ograniczajagc do minimum nakfad pracy ludzkiej i pozwalajac
wyeliminowac uzycie herbicydéow,

- jej skutecznos¢ i efektywnos¢ pracy na réznych typach gruntu zostaty potwierdzone wieloletnimi doswiadczeniami

naszych klientow.
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Specyfikacja techniczna

1 rzedowa

2 rzedowa

3 rzedowa

Sposéb mocowania

Trzypunktowy uktad zawieszenia z tytu ciggnika

Kategoria 2

Hydraulika ciggnika

Naped zespotu roboczego:

haked Naped gtowic - silniki hydrauliczne
Dopasowanie do rozstawu rzedéw - sitowniki hydrauliczne
Dlugosc 2220 mm 2220 mm 2220 mm
Srednica gtowicy pielacej 300 lub 225 mm 300 lub 225 mm 300 lub 225 mm
Szeroko$¢ robocza max. 1550 mm 3000 mm 4300 mm
Szeroko$¢ transportowa 1240 mm 2400 mm 2600 mm
Wysokos$¢ 2150 mm 2150 mm 2150 mm
llo$¢ 0séb do obstugi traktorzysta+1 traktorzysta+2 traktorzysta+3
Zapotrzebowanie oleju 20 I/min 40 |/min 60 I/min
Masa ok. 250 kg ok. 470 kg ok. 800 kg
Predkosc¢ robocza 1-3 km/h 1-3 km/h 1-3 km/h
Przykladowa wydajnosé Porzeczka: 2h/ha Porzeczka: 1h/ha Porzeczka: 0,7h/ha
dla wybranych upraw Truskawka: 9h/ha Truskawka: 4,5h/ha |Truskawka: 3h/ha
Rabarbar: 3h/ha Rabarbar: 1,5h/ha  |Rabarbar: 1h/ha
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